
TALLAS

NORMATIVA

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

USOS
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TOMÁS BODERO S.A.

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?

PRESENTACIÓN

K

6

VIRUS

100 unidades dispensador / 10 dispensador cajaS / M / L / XL

COMPOSICIÓN:
• Guante nitrilo azul sin polvo.
• Peso: 4,8 gr/ud.
• Grosor doble capa: 0,20 mm.
• Libre de silicona.
• Dispensador de 100 ud.

+INFO:
• Nitrilo caucho sintético con buena resistencia a 
aceites, lubricantes y productos derivados del 
petróleo.
• Resistente a productos químicos, ácidos y 
disolventes no cetónicos.
• Impermeable.
• Ambidiestro.
• No esteril.
• AQL 1,5.
• Interior sin polvo para evitar alergias.
• Desteridad nivel 5 (mínimo 0, máximo 5).
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SIZES

STANDARDS

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

USES
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TOMÁS BODERO S.A.

DO YOU NEED ADVICE?

PRESENTATION
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VIRUS

100 units dispenser / 10 dispenser boxS / M / L / XL

COMPOSITION:
• Blue powder-free nitrile glove.
• Weight: 4.8 gr/pcs.
• Double layer thickness: 0.20 mm.
• Silicone free.
• 100 units dispenser.

+INFO:
• Nitrile rubber covering which has good resistance 
against oils, lubricants and oil byproducts.
• Resistant against chemicals, acids and 
non-ketontic solvents.
• Waterproof.
• Ambidextrous.
• Non-sterile.
• AQL 1,5.
• Powder-free interior to avoid alergies.
• Dexterity 5 (minimum 0, maximum 5).
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TAMANHOS

REGULAMENTOS

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS
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TOMÁS BODERO S.A.

PRECISA DE CONSELHOS?

APRESENTAÇÃO
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VIRUS

100 unidades dispensador / 10 dispensador caixaS / M / L / XL

COMPOSIÇÃO:
• Luva em nitrilo fino azul sem pó.
• Grossura camada dupla 0,20mm.
• Peso 4,8g/un.
• Dispensador 100un.

+INFO:
• Nitrilo borracha sintética com boa resistência a 
óleos, lubrificantes e produtos derivados do 
petróleo.
• Resistente a produtos químicos, ácidos e 
dissolventes não cetónicos.
• Impermeável.
• Ambidestro.
• AQL 1,5.
• Interior sem pó para evitar alergias.
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TAILLES

RÈGLEMENT

Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d’exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d’inclure toute modification qu’il juge nécessaire.

UTILISATIONS
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TOMÁS BODERO S.A.

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?

PRÉSENTATION

K
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VIRUS

100 unités distributeur / 10 distributeur boîteS / M / L / XL

COMPOSITION:
• Gant en nitrile bleu non poudré.
• Poids : 4,8 g/u.
• Épaisseur double couche : 0,20 mm.
• Sans silicone.
• Distributeur de 100 u.

+INFO:
• Nitrile : caoutchouc synthétique très résistant aux 
huiles, lubrifiants et produits dérivés du pétrole.
• Résistant aux produits chimiques, acides et 
dissolvants non-cétoniques.
• Imperméable.
• Ambidextre.
• Non-stérile.
• AQL 1,5.
• Intérieur non poudré pour éviter les allergies.
• Acide sulfurique à 30 %-6.
• Dextérité de niveau 5 (minimum 0, maximum 5).
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